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INDUSTRIJSKE KAMERE ZA INSPEKCIJU  

Kamere za inspekciju cevovoda 

Endoskopske kamere         

Video boroskopi 
 
 
 
 

size:210x148mm  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

O NAMA 

Raznovrsna primena 
kamera za inspekciju 

 
1. Cevovodi/ građevina 
2. Kanalizacioni odvodi. 
3. Vazdušni kanali. 
4. Rilajning industrija. 
5. Telekom industrija. 
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Kontakt  
IVS 

 Tihomira Višnjevca 6a 

11000 Beograd 

 +381 11 3975 117 

 +381 63 1154 759 

 office@ivs.rs 

 www.ivs.rs 
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Pregled kamera za inspekciju cevi 

 
3199F-14mm 

 
 
 
3199F-23mm 

  
Izabrati kameru za 

inspekciju? 
 

Kamere za inspekciju koriste vodoinstalateri, preduzetnici, 

inžinjeri i drugi profesionalci za inspekciju teško vidljihih 

prostora. 

Preč. kamera: 

Dužina kabla: 
Debljina kabla:      

Za cevi DN: 

Standard. oprema: 

Opciono: 

Φ14mm 20-

40m Φ4.8mm 

Φ20-100mm 

Merač metr. 

Tastaura 

 
Preč. kamera:  

Dužina kabla: 
Debljina kabla:      

Za cevi DN:   

Standard. oprema: 

Opciono: 

 
Φ23mm 20-

40m 

Φ5.2mm 

Φ30-150mm 

N/A 
Merač metr, 512Hz Sonde, 

Samonivelirajuća, Tastatura 

 
3499F 

 
 

03 Za odabir kamere 
Potrebno je 

 
1. Za koje dimenzije cevi, kanalizacije ili odvoda želite da je 

koristite? Ovaj podatak je bitan za određivanje prečnika glave 

kamere, dužine kabla, količine svetla itd. 
2. Da li vam je potrebna dodatna oprema za kameru: ugradna sonda, 

 merač udaljenosti, automatsko podešavanje položaja glave,  

tastatura itd.

Preč. kamera:  

Dužina kabla: 
Debljina kabla:      

Za cevi DN:   

Standard. oprema: 

Opciono: 

Φ23mm  

20-40m 

 Φ5.2/6.8mm  

Φ30-150mm 
Merač metr, Tastatura 

512Hz Sonde, 

Samonivelirajuća 
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3. Kakva je podrška nakon kupovine?  IVS je veoma 

profesionalan i efikasan i obezbeđujei visoko-kvalitetan servis. 
 
    3399F  
Preč. kamera:  

Dužina kabla: 
Debljina kabla:  

Za cevi DN: 

Standard.oprem: 

 
 
Φ38mm 40-

60m Φ6.8mm 

Φ100-300mm 
Merač met. 

Tastatura, 

Samonivelirajuća 

 
Preč. kamera:  

Dužina kabla: 

Debljina kabla:      
Za cevi DN:    
 
Standard. oprema: 

 
Φ38mm  
60-120m 
 Φ9mm 
Φ150-300mm 
Merač metr,, 

Samonivelirajuća 

Opciono: 512Hz Sonde Opciono: 512Hz Sonde 
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3199F-14mm 
 

14mm odvodi / cevi kamera za inspekciju 

sa 20m, 30m ili 40m (66, 98 ili 131ft) kabla 

 
1/4" CMOS kamera, 90° ugao,720H x 576V piksela 

Veličina kamere Φ14mm×126mm(telo kamere) 
Safirno staklo, 6 belih LED dioda 
Prečnik kamere:14mm, Fokus 10cm (približno)           

Vodootporna, 10m (kamera fiksirana na kablu) 

 
 
 
 
 
 
 

Visoko fleksibilna  Φ14mm glava  
 

 
Specifikacija 

 
 
 
 
 
 
 
Materijal izrade #304 nerđajući čelik 

 
 
 
 
 
 
 
Prolazi kroz 90° ugao 

U  DN 40mm cevi 

 
 
 
 
 
 
 
Baterije za  8 sati neprekidnog rada 
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Kabal prečnika 4.8mm 
Sa opcijom merenja metraže 

7” LCD kolor monitor 
SD memorijska kartica za snimanje fotografija ili video zapisa 
Posebno dugme za snimanje 
Dugmići za kontrolu LED svetla   

Punjiva baterija (8 sati) 
20m, 30m ili 40m(66ft, 98ft ili 131ft) kabla 

 
Glava kamere 
Senzor 
Dimenzije 

Material       

Ugao  
Sočiva 

LED 
Vodootpornost 

 
 
CMOS 

14mm(preč.)x14.5mm(duž.) 

304# nerđ.čelik 
90°          

Safirno sočivo 
6 belih LEDs       

IP68/10m pod vodom 

 
Cable Reel 
Materijal 
Kotur 
Kabal duž. 

Spojnica 

Rotacija 
Preč.Kotura 

Preč.Kabla 

 
 
Fiberglas        

Nerđajući čelik      

20,30 ili 40 opciono 
zlatni Touch-Point      

pokretan u kućištu         

33cm 
4.8mm 
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Φ14mm 

 
EASY 
to use 

 
 
 
 

20/30/40m 
 
R ECORD 

 

 
CMOS 

 
COLOR 
DISPLAY 

 
 
 
 

Li-battery 

 
Wide Screen 

Rotirajući kalem za kabl montiran u kućište        
Vodootporan ABS kofer 

 
LCD Displej i DVR 
 
LCD Rezolucija 800x480 piksela 
Video format MPEG-4 
Snimanje Video I audio snimanje 
Slika 720 x 480 px 
LCD veličina 7 inča 
Jezik 9 jezika 
Kontrola Sve funkcije preko dugmeta 
Externa memo. SD Card(MAX.32GB) K
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3199F-23mm Opcioni dodaci I delovi 

 
23mm odvodi / cevi kamera za inspekciju 

sa 20m, 30m ili 40m (66, 98 ili 131ft) kabla 

1/3 inča Sony CCD kamera, 120° ugao pregleda     

glava kamere od nerđajućeg čelika , IP68 vodootporna 

Objektiv od safirnog stakla, 12 belih LEDa 
Prečnik kamere:23mm,za cevi prečnika, 25-150mm(1''-5.9'')         

20-40m(66-131ft)kabla od fiberglasa na koturu 
Kotur kabla se rotira u koferu 
Dugme za snimanje                           

7'' TFT LCD monitor sa DVR 
Punjive  Li-baterije(6600mA) za  8 sati 
Neprekidnog rada 
Vodootporan  ABS kofer sa svim delovima 
Dodaci: merač metara/ 512hz sonda/ samonivelisanje/ tastatura. 

Merač metara 
 
 
Specifikacija 
 
Glava kamere 

Ugrađena 512Hz Sonda 
 
 
 
 

Kotur kabla 

 
23mm(0.9'')samonivelirajuća 

Glava kamere 
14mm(0.55'') Kamera 38mm(1.5'') Kamera 

07  
 
 
 
 
 
 
 
Profesionalni 7'' monitor Kotur kabla se rotira u koferu 

Sensor 1/3’’ sony ccd 
Dim.glave 23mm(preč.)x45mm(dužina) 
Material 304# Nerđajuć.čelik 
Ugao pregleda 120°ugao 
Sočivo Safirno staklo 
Led 12 belih LED 
Vodootpornost IP68/10m pod vodom 
Daljina fokusa 20cm(Približno) 
 
LCD Displej i DVR 
 
LCD Rezolucija 800x480 pixela 
Video format MPEG-4 

Material 
Vitlo 
Duž.kabla 

Konektor 

Rotacija 
Preč.vitla  

Preč.kabla 

Fiberglas Kabal 

Nerđajući čelik      

20,30 ili 40 Opciono 
Gold Touch-Konektor    

Rotira se u koferu          

33cm 
5.2mm(0.2'') 

08 

 
Φ23mm(0.9’’) 
512 
sonde 

 
20/30/40m 

 
R ECORD 

SONY 

 
COLOR 
DISPLAY 

 
Li-battery 

 
Wide Screen 

 
 
 
 
Prolazi kroz 4x90° uglove u 

45mm(1.8')cevi 

 
 
 
 
Vodilica  46mm & 80mm(1.8&3.15'') 

Snimanje 

Slika   

LCD velič. 
Jezik menija 

Kontrole 

ExternaMemori. 

Video I audio snimanje 
Funkcija snimanja slike 
7 inča 
9Jezika 
Sve funk. Preko dugmića     

SD Card(MAX.32GB) 
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Specifikacija 
 
 

 
Novo 

3499F 
 
Odvod/cev Kamera za inspekciju 

sa 20m, 30m ili 40m (66, 98 ili 131ft) kabla 

 
1/3 inča Sony CCD kamera, 120° ugao pregleda glava 

kamere od nerđajućeg čelika , IP68 vodootporna 

Glava kamere 
Senzor 
Dim.kamere 

Material        

UgaoPreg. 
Soćivo 

LED 
Vodootpornost 
Daljina fokusa 

 
1/3’’ sony ccd 

23mm(pre.)x45mm(Dužina) 

304# Nerđ.čelik       

120°ugao 
Safirno staklo 
12 belih  LEDa       

IP68/10m pod vodom 

20cm(Približno) 

KoturKabla 
Material 
Vitlo 
Duž.kabla 

Konektor   

Preč.vitla  

Preč,kabla 

 
Kabal od fiberglasa 

Nerđ.čelik              

20,30 ili 40 Opciono 
Gold Touch-Point Konektor    
33cm 
5.2mm(0.2'') 

Sapphire glass sočivo, 12 belih LED 
Prečnik kamere:23mm, za cevi DN,25-150mm(1''-5.9'') 

 
LCD Displej i DVR 

 
09 20-40m fiberglas kabla                                   

Dugme za snimanje                            
7'' TFT LCD monitor sa DVR 
Punjive  Li-baterije za 5 sati neprekidnog rada                       

Kompaktan I vodootporan dizajn 

LCD Rezolucija 

Video Format 

Snimanje     

Slika 
LCD Veličina 
Jezik 

800x480 pixela 
MPEG-4 
Video i audio snimanje  

Funkcija slikanja 
7 inča 
9 Jezika 

 
10 

Kontrole 

ExternaMemo. 
Sve funk. Preko dugmića     

SD Card(MAX.32GB) 
 
Opciono 23mm samonivelišuća 

Glava kamere 
 
Opciono  ugrađena 512Hz Sonda 

 

 

 
Φ23mm(0.9’’) 
512 
sonde 

 
20/30/40m 

 
R ECORD 

SONY 

 
COLOR 
DISPLAY 

 
Li-battery 

 
Wide Screen 

 
 
 

Kompaktan I vodootor 

 
 

 
Lako prenosiv 

 
 

 
Lako za nošenje 

 
 
 
Kontrolna kutija sa  

tastaturom 
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Novo 
 

3499FB 
 
Odvod/cevi Kamera za inspekciju 

sa 20m, 30m ili 40m (66, 98 ili 131ft) kabla 

 
1/3 inch Sony CCD kamera, 120° ugao pregleda kamere 

od nerđajućeg čelika , IP68 vodootporna               

Sapphire glass sočivo, 12 belih LED 
Prečnik kamere:23mm, pogodno za cevi DN,25-200mm 

Specifikacija 
 
Glava kamere 
Senzor 1/3’’ sony ccd 
Dim.kamere 23mm(pre.)x45mm(Dužina) 
Material 304# Nerđ.čelik        
UgaoPregleda 120°ugao 
Sočivo Safirno staklo 
LED 12 Belih LED 
Vodootpornost IP68/10m pod vodom 
Duž.Fokusa 20cm(Približno) 
 
LCD Displej i DVR 

 
Kotur Kabla 
Material 
Vitlo 
Duž.Kabla 

Konektor   

Preč.vitla   

Preč.kabla 

 
 
 
Kabal od fiberglasa 

Nerđajući čelik      

20,30 ili 40 Opciono 
Gold Touch-Point Konektor    
33cm 
6.8mm(0.27'') 

 
11 20-40m fiberglas kabla na koturu od čelika   

Dugme za snimanje                            
7'' TFT LCD monitor sa DVR 
Punjive  Li-baerije za 5 sati neprekidnog rada                            

Kompaktan I vodootporan dizajn 

LCD Rezolucija 

Video Format 

Snimanje     

Slika 
LCD Veličina 
Jezik 

800x480 pixela 
MPEG-4 
Video i audio snimanje 

Funkcija slikanja 
7 inča 
9 Jezika 
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Φ6.8mm 
 

Prečnik kabla: 6.8mm 

Kontrole 

ExternaMemo. 
Sve funk. Preko dugmića     

SD Card(MAX.32GB) 
 
Opciono 23mm samonivelirajuća 

Glava kamere 
 
Opciono ugrađena 512Hz Sonda 

 
 
 

Φ23mm(0.9’’) 
512 
sonde 

 
20/30/40m 

 
R ECORD 

SONY 

 
COLOR 
DISPLAY 

 
Li-battery 

 
Wide Screen 

 
 
 
Kompaktan I vodootporan  

dizajn 

 
 
 
Lako prenosiv 

 
 
 
Lak za nošenje 

 
 
 
Kontrolna kutija sa  

tastaturom 
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3399F 
 

Odvodi/cev Kamera za inspekciju sa                                                               

40m, 50m ili 60m (131, 164 ili 197ft) kabla 

Specifikacija 
 
Glava Kamere 

 
Kabal 

 
GlavaKamer 

Material 

Dimenzije 

Senzor 
UgaoPregl. 

Duž.Fokusa 

LED 

Vodootpornost 

 
 
#304 Nerđ.Čelik 

Φ38mmx81mm(kamera) 

1/3'' Sony CCD, 480 TV izlaz 

120° 
12-120cm 
12kom belih LED 

Max.20m pod vodom 

 
Kabal 
Preč.Kabla. 6.8mm(0.27'') 
Duž.Kabla: 40/50/60m opciono 

Material 

Dimenzije 

Senzor 

UgaoPregl. 
Duž.Fokusa 

LED 

Vodootpornost 
 
Monitor 

#304 Nerđ.Čelik 

Φ38mmx81mm(kamera) 

1/3'' Sony CCD,480 TV izlaz 

120° 
12-120cm 
12kom belih LED 

Max.20m(65') pod vodom 

Preč.Kabla 6.8mm 

Meterijal kabla 

Dužine       

MaterijalKotura 

 
Fiberglas 

40/50/60m(131/164/197ft) 

Čelik 
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2 vodilice,manja preč.72mm druga univerzalna preč.115-250mm ugrađena 

512Hz Sonda(opciono) 
Sa opcijom samoniveliranja 
 
Monitor 
 
7'' LCD kolor TFT LCD 
Sa univerz. Montiranim konzolama 
SD Card za skladištenje slika I simaka   

Dugme za snimanje 
Ugrađene punjive baterije za 5 ssti rada 
Prikaz datuma I vremena 
Prikaz metraže u met.-ft. 

 
LCD 

Rezolucija 

Encoding 

Skladište 

Zvuk 

Baterije 

VremeRad 

VremePunj. 
Jezik 

 
7'' 16:9 kolor LCD monitor           

800x480 R.G.B 
H. 264 
SD Card za slike I snimke                      

Localno audio snimanje 
Ugrađene punjive baterije  

4-5 sati 
6-7 sati 
Engleski, Nemački, Francuski, Španski, 

Italijanski, Kineski, Japanski, Ruski, 

Portugalski. 

 
 
14 

 

 
Φ38mm(1.5'') 
512 
sonde 

Self 

 

R ECORD 

SONY 

 
COLOR 
DISPLAY 

 
Li-battery 

 
Wide Screen 

 
 
 
Mini vodilica preč. 70mm/2.76'' za 

cevi preč. 75-120mm(2.95-4.72'') 

 
 
 
Univerz. Vodilica preč. 120mm(Min.) 

250mm(Max.) (4.72-9.84'') 

 
 
 
Tastatura za unos teksta 

 
 
 
kotur 

3399FB   sa monitorom I tastaturom montiranom u vodootporni kofer 
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3299F 
 

Odvodi/cev Kamera za inspekciju sa 

60-120m (195-394ft) kabla 

 

 
Specifikacija 
 
Glava kamere 

 
 
 

 
Kabal     

 
GlavaKamer 

Material 

Dimension 

sensor 
View Angle 

Focal Distance 

LEDs 

Waterproof 

 
 
#304 Nerđajući čelik 

Φ38mmx81mm(Telo  )   

1/3'' Sony CCD,480 TV izlaz 

120° 
12-120cm 
12kom visokih LED 

Max.20m pod vodom 

 
Kabal 
Prečnik. 9mm(0.35'') 
Dužina:60/80/100/120m za opcije 

(197/262/328/394/ft) 

Material 

Dimenzije 

Senzor 

Ugao 
Fokus         

LED 

Vodootpornost 
 
Monitor 

#304 Nerđajući čelik 

Φ38mmx81mm(Telo  )   

1/3'' Sony CCD,480 TV izlaz 

120° 
12-120cm(4.71-47’’) 

12kom visokih LED 

Max.20m(65') pod vodom 

Prečnik. 9mm 

Material    

Dužine      

MaterialKotura 

 
Fiberglas 

60/80/100/120m(197/262/328/394ft) 

Nerđajući čelik 
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Dva klizača,manja prečnika.72mm druga univerzalna prečnika.115-250mm    

Ugrašena 512Hz Sonda(opciono) 
Sa funkcijom samo-niveliranja 
 
Monitor 
 
7'' LCD kolor TFT LCD 
SD Card slot za slike I video                   

Snimanje na dugme 
Ugrađene punjive baterije trajanje do 5 sati 
Prikaz datuma I vremena 
Prikaz meter/ft. na ekranu 

 
LCD 

Rezolucija 

Kodiranje 

Skladište 

Zvuk 

Baterije 

VremeRad 

Vreme 

punjenja 
Izbor jezika 

 
7'' 16:9 boja visoke def. LCD monitor 

800x480 R.G.B 
H.264 
SD Card slot za slike I video               

Lokalno audio snimanje 
Ugrađene punjive baterije  

4-5 sati 
6-7 sati 
Engleski, Nemački, Francuski,Španski, 

Italijanski, Kineski, Japanski, Ruski, 

Portugalski. 

 
16 

 
 

Φ38mm(1.5'') 
512 
sonde 

Self 

 
R ECORD 

SONY 

 
COLOR 
DISPLAY 

 
Li-battery 

 
Wide Screen 

 
 
 
Mini roler prečnika. 70mm/2.76'' 

za cevi DN. 75-120mm(2.95-4.72'') 

 
 
 
Univerzalni Roler preč. 120mm(Min.) 

250mm(Max.) (4.72-9.84'') 

 
 
 
U-shape kao pomoć operaterima 

 
 
 
Univerzalni nosač za install. monitora 

Na vrh ili sa strane kotura 
 

3299FB   sa monitorom I tastaturom montiranom u vodootporni kofer 
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512Hz Lokator 
 

P512R 
 

 
512hz wireless lokator je skener kamera koji je moćan alat za 

pronalaženje problema u cevi. 
Poseduje transmiter od 512Hz unutar kamere. 

 
Osnovne funkcije 

 

CamGlass Kamera za inspekciju 

TVB-CG100 
 
CamGlass je bežična kamera koja se nosi na glavi.Pomoću ovog alata 

možete pregledati sliku u bilo kom trenutku dok se krećete oko mesta 

snimanja. Pregled video zapisa sa kamere sada je mnogo zgodnije nego 

gledanje u  LCD monitor. Osim toga, oči potpuno skrivene iza video 

stakla, osiguraće sigurnost na radnnom mestu. 

 
 
 
 
 

Novo 
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Daljina: 4m 

Frekvencija: 512hz 

Napajanje: 6*AA 

Izvor: <100mA 
Radni mod: NORM/NOISE 

Osetljivost: NEAR/FAR podesivo  
Intezitet izlaza:LCD 15 nivoa 

Dim: 100*10*10mm 
Težina: 800g 
Radna temperatura: -10-50° 

Osnovna specifikcija 
 
Frekvencija: 5.8GHz 
Wireless prenos daljina:10m     

Radna temperatura: -10-50°    

Voltaža: 12V In 
 
 
 

Wireless 
prenos 
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Wireless prenos 
između pošaljioca i 
CamGlass 
pregledača 

 
 
Korisnik pomoću 
CamGlass na glavi, 
može  pregledati video 
uživo dok ide oko mesta 
snimanja 
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2-Smerni Video Boroskop 
sa krutom cevi 

 

Kamera za inspekciju šupljina H5805AL 
 

4908AL Opcije 
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Ovo je kurta inspecijska kamera posebno dizajnirana za inspekciju 

šupljina, zidova I suvih kanala, inspekciju prostora ispod podova, 

iznad tavanica i još mnogo toga gde je potreban kruti bočni 

endoskop. 
 
Opcije 

Glava kamere: 14mm, 720x625 piksela, 4 bela LEDa 

Cev: Nerđajući čelik, dužine 63cm 
Okretanje:2 smera,300 stepeni 
3.5'' LCD wireless monitor sa SD karticom 
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2.4Ghz wireless prenos između kamere I monitora          

Mini cev od nerđajućeg čelika,prečnik.: 9mm 
Dužina cevi 300mm 
Glava kamere sa bočnim pogledom, 380TVL 
2 LEDa vidokog intenziteta na glavi kamere,osvetljenje do 1.5 metara 

Funkcija video izlaza 
3.5" TFT-LCD wireless monitor sa SD karticom (Max. SD kart: 32GB) 
Vodootporna: IP67 (samo cev) 
Sa punjivom Li-baterijom za obe kamere I monitor 

2-Smerni Video Boroskop sa 
fleksibilnom cevi 
 
H5806AL 

 
Opcije 
Glava kamere: 58mm, 640x480 piksela, 4 bela LEDa 

Cev:Fleksibilna, 1m dužine 
Okretanje:2 smera,300 stepeni 
3.5'' LCD wireless monitor sa SD karticom 
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Budget Endoskopska Kamera 
 

GL9008 
 

Ova Budget Endoskopska Kamera je veoma konkurentne 

cene. Male težine, veoma je koristan alat za kućnu, 

automobilsku i industrijsku inspekciju. 
 

Opcije 

PocketScope Endoskopska Kamera 

TV90Pro 
 
Ovo je prava džepna endoskopska kamera, 

kompaktan dizajn omogućava da namotate 1m dugu 

cev kamere  unutar proizvoda. 
 
 
Opcije 

 

 

Novo 
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Video izlaz za gledanje na velikom ekranu 

Okretanje slike za pregled iz različitih uglova  
2.31" TFT-LCD kolor monitor, podesivo osvetljenje 
Mini 8mm vodootporna kamera sa fleksibilnim kablom 

Proizvedeno i testirano po IP67 standardu                       

4 AA baterije za napajanje kamere 
3 uključena dodatka: kuka, ogledalo I  magnet          

Podesivo LED osvetlejnje 
 
 

2.4’’ 
TF T  COLOR 

 
Okretanje slike LCD ekran Kamera Visok kvalitet 

 
HD 720P Rezolucija 

5.5mm fleksib. cev 
6 belih LEDa 
3 Inča LCD displej 
Podržava MicroSD karticu za slike i video  
U pakovanju sa lampom 
Dizajnirano za lako rukovanje 
Mali alati - kuka, ogledalo i magnet 
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