Model br. 3399F

Sistem za inspekciju odvoda/cevi kamerom
sa kablom od 40m (ili 50m, 60m)

Glava kamere
@ Materijal: # 304 nerdajuci ¢elik

Kabl
& Kabl pre€nika 6.8 mm

& Senzor: 1/3" Soni CCD, 480 TV linije

# Ugao gledanja: 120°

# Zizna daljina: 12 - 120 cm L 4

4 Dva Roller Skida, Mini sa preénikom 72 mm, L 2
drugi univerzalni skid sa pre¢nikom 115 - 250mm#

4 Svetleée LED diode: 12 kom L ]
4 Vodootpomno: maks. 20m ispod vode L 4
@ Ugradena sonda 512Hz {opciono) L ]
@ Funkgija samonivelisanja *

<y SonyCCD
(ECORD m

WIDESCRELN

Universal Roller Skid, pre¢nika
120 mm {min.) 250 mm {maks.)
za cevi 125 mm - 300 mm

Mini Roller Skid, (pre¢nik 70mm)
za cevi 75 mm-120 mm

Specifikacije

Horizontalan radni polozaj

@ Dimenzija: 38mm x 81mm (glavna konstrukeija) 4 Duzina kabla: 40/50/60 m kao opcija

Monitor:

7" LCD TFT LCD u boji

sa univerzalnim ugradnim konzolama

Slot za SD karticu za Suvanje fotografija ili videa
Dugme za snimanje

Ugradena punjiva baterija traje do 5 sati

Prikaz datuma i vremena na ekranu

Prikaz distance u metrima ili stopama (feet)

al12Hz
Sonde

Litijumska baterija DIS 3

Univerzalni drza¢ za monitor na
vrhu ili sa strane tocka

Glava kamere

Materijal: # 304 nerdajuci Celik

Dimenzija: 38 mm x 81 mm {(glavna konstrukcija)
ﬁ Senzor: 1/3" Soni CCD, 480 TV linije

Ugao gledanja: 120°
Skid Kamere kao opcija Zizna daljina: 12-120 cm

Dva Roller Skida, Mini sa preénikom 72 mm, drugi univerzalni skid sa pre¢nikom 115 - 250 mm

Safirno staklo otporno na ogrebotine
Svetleée LED diode: 12 kom
Vodootporno: maks. 20 m ispod vode
Ugradena sonda 512Hz {opcija)

Funkcija samaonivelisanja

Kabl
Tastatura za

. Kabl preénika 6.8
unos teksta kao opcija 15 PRI (LS

Materijal kabla:
Dostupna duZina:

Materijal togka:

Monitor

7" LCD ekran 16:9 u boji visoke rezolucije
Rezolucija: 800 x 480 R.G.B.

Kodiranje: H.264

Sa univerzalnem ugradnom konzolom

Slot za SD karticu za fotografije ili video zapise

Lokalno audio snimanje

Jezik menija: engleski, nemadki, francuski, $panski,
italijanski, kineski, japanski, ruski, portugalski

Vv
Tezina. oko 11,5 KG
Lagan dizajn

Standarna primena:
Kod cevovoda, odvoda, kanalizacije, kanala, dimnjaka, masinske i gradevinske inspekcije

Fiberglass
40/50/60 m
Nerdajuci &elik

Dugme za snimanje

Ugradena dopunjiva baterija

Radno vreme: 4 - 5 sati

Vreme punjenja: 6 - 7 sati

Prikaz datuma i vremena na ekranu

Prikaz distance u metrima ili stopama {feet)



