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Model: 4308AL

ZASTITA ZIVOTNE SREDINE U EU

OTPADNI ELEKTRIENI PROIZVODI NE
SMEJU SE ODLAGATI SA KUGNIM
OTPADOM. RECIKLIRATI TAMO GDE
FOSTOJE POSTROJENJA. ZA SAVETE
0OKO RECIKLAZE PROVERITE KOD
LOKALNOG NADLEZNOG ORGANA ILI
FRODAVCGA.

UPUTSTVO ZA KORISNIKE

KRUTA BOGCNA
KAMERA ZA INSPEKCIJU

ALAT ZA INSPEKCLIIU
| =
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Model: 4808AL

VERZIJA 1.0
PRE KORISGENJA OVOG UREBAJA FAZLJIVO FROGITAJTE OVO UPUTSTVO.
NEPQSTOVANJE RADNIH FROCEDURA MOZE DOVESTI DO POVREDA.
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OPSTE INFORMACIJE 0 BEZBEDNOSTI

UPOZORENJE! PROGITAJTE | RAZUMITE SVE INSTRUKGIJE. NEDOSTATAK
PRACGCENJA UPUTSTAVA NAVEDENIH U NASTAVKU MOZE DOVESTI DO ELEKTRICNOG
UDARA, POZARA I/ILI OZBILJNIH POVREDA

SACUVAITE OVE INSTRUKCLIE!

k3 SPREGITI ULAZAK PREDMETA | TEEBNOSTI. NIKAD NE PROSIFAJTE TEGNOST BILO KOJE VRSTE NA
VIDEQ DISPLEJ. TECNOST POVEGAVA RIZIK OD ELEKTRICNOG UDARA | OSTECENJA PROIZVODA.
JEDINICA NIJE OTPORNA NA UDARCE. NEMOJTE KAQRISTITI EXPLORER COMPACT KAD GEKIG |

#

IZBEGAVAJTE VELIKE UDARE KAO 5TO JE PAD UREBAJA SA VISINE.

% NEMOJTE POTAPATI RUEKU KAMERE ILI LCD EKRAN U VODU. IZBEGAVAJTE VLAGU | SKLADISTITE
PROIZVOD NA SUVOM MESTU. TAKVE MERE SMANJUJU RIZIK OD STRUJNOG UDARA | OSTEGENJA.
OBJEKTIV | CEV SU OTPORNI NA VODU KADA JE UREDAJ POTPUNO SKLOPLJEN, ALI LCD EKRAN |
rRudIicA NISU.

# NEMOJTE KORISTITI KAMERU AKO SE FORMIRA KONDENZACIJA UNUTAR OBJEKTIVA. PRE UPOTREBE
NEKA VODA ISPARI.

# ISKLJUCITE SISTEM AKO SE NE KOQRISTI.

# OVAJ PROIZVOD MOZE BITI POTPUND ISKLJUBEN 1Z NAPAJANJA ISKLJUBIVANJEM ADAFTERA.

# NE ISKLJUBUJTE DG KABL KOJI SE ISPAORUGUJE SA OVIM UREDAJEM KAKO Bl STE SE PRILAGODILI
DRUGOM IZVORU NAPAJANJA.

# KORISTITE ADAPTERE ZA NAPAJANJE SAMO KUPLJENE KOD FRODAVCA.

o=z

I DOBRO DOSLI

ZAHVALJUJEMO NA KUPOVINI NASE KAMERE ZA INSPEKGCIJU. OVAd
UREBAJ JE SPECIJALNO DIZAJNIRAN ZA INSPEKCIJU ZIDOVA, ZIDNIH
SPOJNICA | PROSTORA ISPOD PODOVA, IZNAD PLAFONA, IZA PANELA |
KANALA | JOS MNOGO TOGA GDE JE POTREBAN OVAJ BOCNI ENDOSKOP.

I KARAKTERISTIKE

® 2.4GHz BEZIENI PRENOS IZMEBU KAMERE | MONITORA

MINI CEVI ZA INSPEKCIJU OD NERBAJUCEG GELIKA, PRESNIKA 9 MM

DUZINA cCEVI 300 MM

GLAVA BOGNE KAMERE, 380TVL

2 LED DIODE VISOKOG INTENZITETA NA GLAVI KAMERE, DAJU&I SVETLOST po 1,5 M
VIDEO IZLAZNA FUNKGIJA

VODOOTPORNI NivO: IP67 (SAMO CEV KAMERE)
UGRABENA LI-BATERIJA ZA PUNJENJE KAMERE | MONITORA
PODRSKA NA VISE JEZIKA

I SPISAK DELOVA U KOMPLETU

1 X SaNDA
SA KAMEROM

1 X VIDEDO
1ZLAZ

x Uuse
KABL

&

1X ADAPTER ZA
NAFPAJANJE
KAMERE

1 X MONITOR 1

1 X ADAPTER ZA
NAPAJANJE
MONITORA

1 X MAGNETNO
POSTOLJE ZA
MONITOR

1 x UpuTsTVvO

3,5” TFT-LCD BEZIENI MONITOR SA 5D KARTICOM ZA SNIMANJE (MAKS. 5D KARTICA:

P

32G8)

1X KOFER
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I INSTALACLIA

INSTALAGIJA MONTAZNOG NOSAGA zA
MONITOR

I KONSTRUKCIIA

POMERITE —
asa .

NAGQRE.

CEV OD NERDPAJUGEG GELIKA PRIKLJUEITE MAGNETNI NOSAZ NA MONITOR.
PREENIK. 9 MM
DUZINA: 300 MM

ON/OFF PREKIDACG
LED KONTROLA OSVETLJENOSTI

VIDED 1ZLAZ
UBACIVANJE SD KARTICE

BOGNA KAMERA
LED OSVETLJENJE
RASTOJANJE DO 1,5M

NAKON STO USPESNO UBACITE SD KARTICU SLOT, IKONICA SD KARTIGE
SE POJAVLJUJE NA EKRANU MONITORA; U SUFROTNOM, IKONICA NO
SD CARD SE PRIKAZUJE.

INDIKATOR

POVEZIVANJE USB KABLA

KORISTITE PRILOZENI USB KABL ZA POVEZIVANJE MONITORA NA BILO
KOJl RACUNAR PREKO USB PRIKLJUGKA. VAS RACUNAR Bl TREBAQ H \
AUTOMATSKI DA PREFPOZNA NOVI HARDVER, KOJlI MOZETE PREGLEDATI AL _,'j""‘-"- e RS ]
DVOSTRUKIM KLIKOM NA IKONIGU MY GOMFUTER NA DEKSTOFU, A i :
ZATIM IDITE U DIREKTORIJUM MOBILE DIskK.

| 2 LED VISOKE JABINE

BOENA KAMERA RASTOJANJE OSVETLJENJA! 1.5M USB PUNJENJE

PREKIDAG
INDIKATOR NAPAJANUJA &
LS B PORT
VIDEQ I1ZLAZ #-
SLaT za SD
KARTICU
DZEK ZA NAPAJANUJE

POVEZIVANJE NAPAJANJE MONITORA
MONITOR

« POTVRDA POVEZITE MONITOR SA ODGOVARAJUGIM

PREBACIVANUJE [1KO-24KV ~ 50 / BOHG] 1izvaoraM
“ NA GORE NAPAJANJA PREKO PRILDiEN,DG ADAPTERA.
MENI LED INDIKATOR NAPAJANJA CE ZASVETLETI

CRVENCIM, BOJOM | IKDNICA BATERIJE NA LGCD-u

EKRANU CE TREPERITI, STO UKAZUJE NA TO DA
SE BATERIJA PUNI. KADA CRVENA
INDIKATORSKA LAMPICA NESTANE, BATERIJA JE
POTPUND NAPUNJENA.

“ PREBACIVANJE
NA DOLE

DUGME RESET #»
SLaT ZzA MAGNETNO
POSTOLJE #—
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POVEZIVANJE NAPAJANJE KAMERE ADARTER
PRIKLJUGITE USB KABL U ADAPTER ZA

NAPAJANJE, A DRUGI KRAJ U KAMERU ZA

PUNJENJE.

NAPOMENA: MORATE KORISTITI ORIGINALNE

ADAPTERE KOJE JE OBEZREDIO PRODAVALC.

VIDEQ IZLAZ MANITAORA NARAIANJA
UsSB kKABL
UBACITE KABL U VIDEO IZLAZ NA MONITORU,
UBACITE DRUGI KRAJ KABLA U PRIKLJUBAK
BILO KOG KAOMPATIBILNOG TELEVIZORA ILI
UREBAJA ZA PRIKAZ. LCD MONITAOR JE SADA
SFOS0OBAN ZA IZLAZ VISOKAOKVALITETNOG
VIDEO ZAPISA NA DRUGI EKRAN.

VIDEO IZLAZ KAMERE

UBACITE KABL ZA VIDEO IZLAZ NA VIDEO PORT
ZA KAMERE | DRUGI KRAJ U TELEVIZOR.
KAMERA JE SADA SPOSDBNA ZA IZLAZ
VISOKOKVALITETNOG VIDEO ZAPISA NA DRUGI
EKRAN.

OSNOVNE OPERACIJE

1. DOK PREKLOPITE PREKIDAG ZA I_IKL\,JI_IE:IVAN\JE KAMERE, INDIKATOR NAFPAJANJA
NA KAMERI POSTACE CRVEN. PREKIDAC TADA DELUJE KAO ZATAMNJEN ZA LED
DIODE KDODJE SE NALAZE PORED KAMERE NA KRAJU CEVI.

2. PRITISNITE | DRZITE TASTER ZA NAPAJANJE 2 SEKUNDE NA EKRANU DOK
INDIKATOR NE ZASVETLI ZELENO. KADA SE SLIKA SA DBJEKTIVA PRIKAZUJE NA
EKRANU, PRITISNITE DUGME NA BOGCNOJ STRANI MONITORA. ZA PREBACIVANJE
IZMEDBU SNIMANJA VIDEO ZAPISA KORISTITE FUNKCGIJE.

2 LED pIoDE
DAJU SVETLAOST

ODABERITE
VIDEQO
SNIMANJE ILI
SLIKANJE

os

SNIMANJE VIDEO ZAPISA

1. U REZIMU PRAGENJA U REALNOM VREMENU, R e
PRITISNITE DUGME A ZA PREBAGIVANJE NA REZIM

SNIMANJA VIDEO ZAPISA.

2. PRITISNITE TASTER 'OK' DA BI STE ZAPOGELI

SNIMANJE:

3. PRITISNITE PONOVO DA Bl STE ZALUSTAVILI SNIMAN.E.

NAFOMENA:

* VIDEO CGE AUTOMATSKI BITI SAEUVAN KAO POSEBAN
FAJL NA SVAKIH 30 MINUTA.

* U REZIMU PRAGENJA U REALNOM VREMENU,
PRITISNITE ¥ TASTER ZA ZOOM.

* |kaoNICA [F1 ozNAZAVA DA JE PUNA MEMORIJA 5D
KARTICE

IkaNica SD
KARTICE

TRENUTND

VREME | DATUM

IZRADA SLIKA

1. U REZIMU PRAGENJA U REALNOM VREMENU,
PRITISNITE DUGME ¥ ZA PREBACIVANJE NA REZIM ZA
SLIKANJE.

2. PRITISNITE TASTER 'OK" DA BI STE SNIMILI SLIKU.

NAFOMENA: .
IKONICA [F] OZNACAVA DA JE PUNA MEMORIJA 5D
KARTIGE

REPRUODUKCIJA VIDEO VIDEA / SLIKE

1. U REZIMU PRACENJA U REALNOM VREMENU,
PRITISNITE DUGME DA PREBACITE U FOLDER VIDEO /
SLIKE.

g. PRITISNITE DUGMAD A ILI'Y DA BI S'II'E IIZABRALI
ZELJENI FOLDER, A ZATIM PRITISNITE OK DA BI STE
PRESLI NA DESNI INTERFEJS!

NAPOMENA:
SLIKA JE U JPG FORMATU
VIDEQ JE U MP4 FaQrRMATU

SNIMANJE

VIiDEOQ
IKONIGA

FaTa
IKONICA

ZaoM SLIKE

VREMENSKI
KAPACITET

01:18:161
l f. S D KARTICE

Foto
IKONICA

s INDIKATOR
FAJLA SLIKE
INDIKATOR
FAJLA VIDEA
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i X KAKD udél U SETUP MOD
!3. ZA REPRODUKCIJU VIDEQ ZAPISA:

> 00005 P 000512 . , . System Setting
- Ll REZIMU PRACGENJA U REALNOM VREMENU, PRITISNITE | DRZITE

PRITISNITE DUGME A ILI¥ DA Bl STE IZABRALI ZELJENI VIDEQ, A

TP pueME B U TRAJANJIU OD 1-2 SEKUNDE ILI DOK SE NE POJAVI
ZATIM PRITISNITE "OK" ZA REPRODUKCIJU.

bl DESNI INTERFEJS!:

PAUZA! JEDNOM PRITISNITE 'OK' DA BI STE PAUZIRALI,
PONDOVO PRITISNITE ZA NASTAVAK; '

FAST FORWARD (NAPRED): PRITISNITE A TASTER
REWIND (NAZAD): PRITISNITE ¥ TASTER

STOF / 1ZLAZ! PRITISNITE DUGME &) .
PODESAVANJE JEZIKA

ZA PREGLED SLIKA! . =
1. U REZIMU PODESAVANUA, PRITISKAJTE ILI IZABERITE 'SISTEM Language

N SETTING', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
PRITISNITE TASTER A ILI'¥ DA Bl STE IZABRALI ZELJENU SLIKU, : \
o 2. PRITISNITE DUGME A ILI ¥ DA IZABERETE 'JEZIK', A ZATIM
PRITISNITE 'OK' DA BI STE JE VIDELI | PRITISNITE TASTER @ zA o . .
7 LAZAK FRITISNITE DuME "OK" GDE ¢E SE POJAVITI SLEDECG! INTERFEJS!
) 3. PRITISNITE TASTER A ILI ¥ DA Bl STE IZABRALI ZELJENI JEZIK. ‘ —_—

4. PriTisNITE "OK" DA BI STE POTVRDILI | 1ZASLI.

BRISANJE VIDEO ZAPISA / SLIKE
PODESAVANJE VIDEQ SISTEMA

1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGMEA ILI ¥ DA IZABERETE SISTEM SETTING, A ZATIM
PRITISNITE TASTER "OK".

2. PRITISNITE TASTER A ILI ¥ DA IZABERETE 'VIDEDQ SISTEM', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.

1. U REZIMU PRAGENJA U REALNOM VREMENU, FRITISNITE
TASTER ©® zZA PRELAZAK NA FOLDER VIDEO / SLIKE.
2. PRITISNITE DUGME A ILI ¥ DA Bl STE IZABRALI ZELJENI

n n -
FOLDER, A ZATIM PRITISNITE TASTER "OK". . 2. PRITISNITE TASTER A ILI ¥ DA SE PREBACITE IZMEBU NTSC | PAL. CIM JE VAS ZELJENI
3. PRITISNITE TASTER A ILI ¥ DA Bl STE IZABRALI ZELJENI FAJL, SISTEM ODABRAN, KLIKNITE NA DUGME "'OK" DA Bl STE POTVRDILI KRAJNJI IZLAZ.
A ZATIM PRITISNITE | DRZITE TASTER &) U TRAJANJL OD 2
SEKUNDE ILI DOK SE NE POJAVI DESNI INTERFEJS! FORMAT
4. PRITISNITE TASTER A ILI ¥ DA SE FREBAGITE IZMEBU YES | 1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME A ILI'¥ DA IZABERETE 'SISTEM SETTING', A ZATIM
NO, TJd. DA Bl STE IZBRISALI ILI OTKAZALI. KADA STE OzZNAGSILI aK'
EEL:JENl 1ZBOR, PRITISNITE TASTER "OK" PRITISNITE TASTER O ' | gk
, . 2. PRITISNITE DUGME 4 ILI ¥ DA IZABERETE 'FORMAT, A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
= - 3. PRITISNITE TASTER A ILI¥ DA SE PREBAGITE IZMEBU YES | NO, TJ. DA Bl 5TE FORMATIRALI ILI
PLAYBACK 00010007 OTKAZALI. KADA SELEKTUJETE ZELJENI IZBOR, PRITISNITE TASTER "OK".

BRISANJE FOLDERA

2 DEFAILT SETUP
BRISANJE FOLDERA SE VRSI NA ISTI NACIN KAQ | BRISANJE FOLDER T EMPTY | 1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME A ILI'¥ DA IZARERETE 'SISTEM SETTING', ZATIM

FAJLA, MEBUTIM, UVERITE SE DA JE FOLDER PRVO PRAZAN, U PRITISNITE TASTER 'OK'
SUPROTNOM CE SE POJAVITI SLEDECA PORUKA O GRESEI: 2. PRITISNITE DUGME A ILI ¥ DA IZABERETE 'DEFAULT SETUR', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
3. PRITISNITE TASTER AILI ¥ DA SE PREBACITE 1ZME®U YES | NO, TJ. DA BI STE VRATILI
PODRAZUMEVANU VREDNOST ILI OTKAZALI. KADA SELEKTUJETE 2ELJENI| IZBOR, PRITISNITE
TASTER 'OK'.

os as



INFORMAGIJE O VERZIJI

1. U REZIMU PODESAVANJA, PRITISNITE DUGME A ILIV DA BISTE IZABRALI 'SISTEM SETTlNGI,

A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
2. PRITISNITE DUGME A ILI¥ DA BI STE IZABRALI 'VERSION', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
SADA MOZETE PREGLEDATI DETALJE VERZIJE SVOG LUREDAJA.

FPODESAVANJE DATUMA / VREMENA
1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME A ILI ¥ DA Bl STE IZABRALI

'DATE / TIME' | ZATIM PRITISNITE 'OK', POJAVI GE SE DESNI Date/Time
INTERFEJS:
2. PRITISNITE DUGME 'DK' DA Bl STE IZABRALI DATUM ILI VREME; ®

&=, |=013 2

PRITISNITE DUGME A ILIV DA BI STE PODESILI IZBOR; PRITISNITE
TASTER ) DA POTVRDITE 1ZLAZ.

PODESAVANJE STOPE FRAME-OVA

1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME A ILIY DA Bl STE IZABRALI 'RECORDER SETTlNGI, A

ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK.
2. PRITISNITE DUGME A ILI ¥ DA IZABERETE 'FRAME RATE', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.

2. PRITISNITE DUGME A ILIV DA Bl STE PREBACGIVALI IZMEBU RAZLIGITIH BRZINE KADRA. KADA

ODABERETE ZELJENU BRZINU, PRITISNITE TASTER 'OK' DA BI STE POTVRDILI | 1ZASLI.

PODESAVANJE VREMENA

1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME AILI ¥ DA Bl STE IZABRALI 'RECORDER SETTlNGI, A

ZATIM PRITISNITE 'OK DUGME'.

2. PRITISNITE DUGME A ILI¥ DA Bl STE IZABRALI TIME STAMF", A ZATIM PRITISNITE DUGME OK.

3. PRITISNITE AILI ¥ DUGMAD ZA PREBACIVANJE IZMEDU ON | OFF. KADA SE URADI ZELJENI
1ZBOR, PRITISNITE TASTER "OK" DA BI STE POTVRDILI | 1ZASLI.

TIPOVI SNIMANJA

1. U SETTING MODU, PRITISNITE DUGME A ILIV¥ DA Bl STE IZABRALI 'RECORDER SETTlNGI, A

ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.

2. PRITISNITE A ILI ¥ DA BI STE IZABRALI 'RECORDING TIPE' A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.
3. PRITISNITE DUGME A ILI ¥ ZA PREBACIVANJE IZME®U 'STILL' 1 'VIDED '. KADA SE URADI
ZELJENI IZBOR, PRITISNITE TASTER 'OK' DA BI STE POTVRDILI | 1ZASLI.

REPRODUKCIJA DOGABDAJA

1. U REZIMU FODESAVANJA, PRITISNITE DUGME A ILI¥ DA Bl STE IZABRALI 'EVENT
PLAIBACK', A ZATIM PRITISNITE TASTER 'OK'.

2. PRATITE UPUTSTVA ZA REPRODUKGIJU VIDEQ ZAPISA / SLIKE, BRISANJE VIDED ZAPISA /
SLIKE | BRISANJE FOLDERA.
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I SPECIFIKACLIE

KAMERA (MODEL BR. TC4908)

PRELNIK ULAZNE GEVI
DUZINA GEVI

UKUFNA DUZINA
MATERIJAL CEVI

IzZvOR SVETLOSTI

EFEKTIVNI PIKSELI

PUNJAG BATERIJE
DuBINA POLJA (DOF)
VIDNG POLJE (FOV)
VODDOOTPORAN
RADNA TEMPERATURA
KAPAGITET BATERIJE
RADNO VREME

VREME PUNJENJA

9 MM

300 MM

400 MM
NERBDAJUE! BELIK

2 SVETLA VISOKE SNAGE
ZA DALJINSKO
OSVETLJENJE OD 1.5M

768 x 494 {(NTS5C) /
752 x 582 (PAL)
DA

6CM - BESKONAGAN
55°

IP&67 [saMa saONDA]
-10°c ~ 60°C
1500MAH

4 sSATA

5 sATI

MaNITaorR (MODEL BR. GB7307)

VELIBINA EKRANA
REZOLUCIJA EKRANA
VIDEO FORMAT
REZIM MODULACGIJE
OSETLJIVOST
KAPACITET LI-BATERIJE
VREME PUNJENJA
RADNDO VREME
POTROSNJA STRUJE
MEMORIJA

FORMAT SLIKE

FORMAT VIDEA

REZALUCIJA SLIKE/VIDEA

STOPA FRAME-OVA
RADNA TEMFPERATURA

TEMP. SKLADISTENJA

2.5" TFT-LCD
320 (R.G.B.) x 240paT
NTSGC / PAL

FM

-85pBM (MaODUL)
110aMAH / 3.7V
3 SATA

3 sATA

S500MA (MAKS)
MICRO 5D KARTICA
.JPG

LAVI

640 x 480
30FRAME/S
0~+45°C
-20~+60°C

* STVARNI OPSEG PRENOSA BEZIENOG PRAGCENJA MOZE SE RAZLIKOVATI U ZAVISNOSTI OD VREMENA,
LOKACIJE, SMETNJI ILI KONSTRUKCIJI ZGRADE.
* SVE SPECIFIKACIJE SU PODLAOZNE MANJIM PROMENAMA.




M RESAVANIE PROBLEMA

T ’ . s v
PROBLEM MOGUCI UZROK MOGULCE RESENJE

L AT NE STARTUJE 1. KAMERA NIJE NAPUNJENA 1. NAPUNITE KAMERU

2. MONITAGR NIJE NAPUNJEN 2. NAPUNITE MONITOR

1. KABL ADAPTERA NIJE 1. UVERITE SE DA JE KABL POVEZAN

ISPRAVNO F'RlKLJLlE:EN IZMEBPU MONITAORA | ADAPTERA
MONITOR SE NE PUNI 2. ADAPTER NIJE PRIKLJUBEN 2. UVERITE SE DA JE ADAPTER

NA NAPAJANJE BEZBEDNO UKLJUGEN U UTIENICU

1. KOQRISTITE BIRAG NA RUCGKI ZA

. 1. LED DIODAMA TREBA PODESAVANJE OSVETLJENOSTI
SLIKA JE PREVISE PODESAVANJE 0
2. ZA PODESAVANJE SLIKE KORISTITE
TAMNA ILI SVETLA 2. DISPLEJU OD MONITORA

DUGMAD NA MONITORU ZA OSVETLJENJE
| KODNTRAST

TREBA PODESAVANJE

PRATITE SVE MERE PREDOSTROZNOSTI KADA DIJAGNOSTIKUJETE | SERVISIRATE
ALAT. PRE SERVISIRANJA ISKLJUGITE NAPAJANJE.

N FCC INFORMACIIE

DOVAJ UREPAJ JE U SAGLASNOSTI SA DELOM 15 FGGC PRAVILA. RUKOVANJE MORA DA FRATI

SLEDEGE USLOVE:

[11 OvAJd UREBDAJ MOZDA NEGE IZAZVATI STETNE SMETNJE;

[2]1 OVAJ UREBAJ MORA FRIHVATITI SVE FRIMLJENE SMETNJE, UKLJUBUJUGI | ONE KOJE
MDGU UZROKDVATI NEZELJENI RAD. PROMENE ILI MODIFIKACIJE KOJE NIJE IZRIGITO ODOBRILA
STRANA KOJA JE ODGOVORNA ZA USKLADENQST MOZE PONISTITI OVLASCENJE KORISNIKA DA
UPRAVLJA OPREMOM.
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